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Planta - Executivo Piso 1

Esc. 1:50

Planta - Executivo Piso 2 e 3

Esc. 1:50

Planta - Executivo Encosto

Esc. 1:50

Planta - Especificações

Esc. 1:50
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Esc. 1:50

A

VISTA

B

VISTA

0
,
0
5

2,76

4

,

4

4

4

,

5

3

0
,
1
5

Planta - Pontos de Tomada e Fita Led

Esc. 1:50

LEGENDA: Ponto de tomada

- Tomada 2P+T para LED, em cava inferior

LED

do banco

Fita Led posicionada em cava inferior dos

bancos
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Luminária Projetor de Embutir no Solo, PAR30,

E27 - 160x190mm - Dispostas conforme

desenho, centralizada ao eixo de cada pilar

Vista B - Executivo

Esc. 1:50

Vista C - Executivo

Esc. 1:50

Vista A - Executivo

Esc. 1:50

Vista D - Executivo

Esc. 1:50

Vista A - Especificações

Esc. 1:50

Vista C - Especificações

Esc. 1:50

Vista D - Especificações

Esc. 1:50

Vista B - Especificações

Esc. 1:50

Corte AA

Esc. 1:50
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Corte AA - Especificações

Esc. 1:50
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0,4

Rampa de acesso, moldada in loco, em

concreto, com pintura em preto, i:12%

Estrutura de piso de deck, moldada in loco em

concreto, com pintura em preto

Pilar metálico, com pintura

eletrostática preta, perfil W

Canteiro com estrutura em concreto, moldado

in loco, com pintura preta

Degrau

Pilar metálico, com pintura

eletrostática preta, Perfil W

Viga metálica, com pintura

eletrostática preta, Perfil W

Pérgolas - Ripas de madeira plástica dispostas

a cada 30cm (eixo a eixo)

Cava em base inferior dos bancos, para fita led,

moldado in loco, concreto com pintura preta

Canteiro com estrutura em concreto, moldado

in loco, com pintura preta

Estrutura de piso de deck, moldada in loco em

concreto, com pintura em preto

Rampa de acesso, moldada in loco,

em concreto, com pintura em preto

Pérgolas - Ripas de madeira plástica dispostas

a cada 30cm (eixo a eixo)

Banco moldado in loco em concreto, com

revestimento de madeira plástica

Degrau

Pérgolas - Ripas de madeira plástica

dispostas a cada 30cm (eixo a eixo)

Cava em base inferior dos bancos,

para fita led, moldado in loco,

concreto com pintura preta

Rampa de acesso, moldada in loco,

em concreto, com pintura em preto

Canteiro com estrutura em concreto, moldado

in loco, com pintura preta

Degrau

1

0

4

,

0

4

°

Projeção de avanço das pérgolas

Pilar metálico, com

pintura eletrostática

preta, perfil W

Viga metálica, com pintura eletrostática preta,

perfil W

0

,

3

Pérgolas - Ripas maciças de madeira plástica

dispostas a cada 30cm (eixo a eixo) / H:153mm

L:60mm

Sentido de inclinação dos assentos

Cava em base inferior dos bancos,

para fita led, moldado in loco,

concreto com pintura preta
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Vão Para passagem da copa da arvore

existente
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Pilar metálico, com

pintura eletrostática

preta, Perfil W

Viga metálica, com pintura

eletrostática preta, Perfil W

Pilar metálico, com

pintura eletrostática

preta, Perfil W

Viga metálica, com pintura

eletrostática preta, Perfil W
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Spot para iluminação de jardim
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Aplicação de painel com frases das histórias

de Monteiro Lobato.

Aplicação de painel com frases das histórias

de Monteiro Lobato.

Piso deck, assentos e encostos dos bancos,

revestidos por ripas Ekodeck de madeira

plástica, perfil 105x20mm (cor Marrom), e

barroteamento em madeira plástica, perfil

50x22mm

Encosto revestido por ripas Ekodeck de madeira

plástica, perfil 105x20mm (cor Marrom), e

barroteamento em madeira plástica, perfil 50x22mm

Encostos dos bancos, revestido por ripas Ekodeck de madeira

plástica, perfil 105x20mm (cor Marrom), e barroteamento em

madeira plástica, perfil 50x22mm

Encosto moldado in loco em concreto, revestido

por ripas Ekodeck de madeira plástica, perfil

105x20mm (cor Marrom), e barroteamento em

madeira plástica, perfil 50x22mm

Encosto moldado in loco em concreto, revestido

por ripas Ekodeck de madeira plástica, perfil

105x20mm (cor Marrom), e barroteamento em

madeira plástica, perfil 50x22mm
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Detalhe - Cava Inferior dos bancos com suporte

para Fita Led

Esc. 1:25

Cava para

eletrocalha (5x5cm)

Cava inferior

(P10xA15cm)

Banco moldado

in loco
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1:50

8

Revitalização - Praça Comendador Freire

Detalhamento

6 - Novos bancos e canteiro

Cobertos por novo pergolado
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PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
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